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manual de instrucciones SXS y IS  



 
 
1. FUNCIONES DE TECLADO

 
 

 Parada rápida. 

 Encender o apagar el indicador. 

 Función de selección durante operación normal y configuración. 

 Función manual de acumulación. 

 
Mueve el dígito encendido hacia la derecha durante la configuración o el previo establecimiento de 
tara. 

 Incrementa el dígito encendido durante la configuración o el previo establecimiento de tara. 

 Pantalla de cero y establecer punto de cero o entrar un valor de tara. 

 
 
2. SÍMBOLOS DE LA PANTALLA 
 

 Se aplica la tensión de alimentación principal al indicador. 

 Se ha tarado un peso y la pantalla muestra su peso neto. 

 Capacidad de la batería inferior a 30 %. 

 Pantalla de cero. 

 La función automática de adición de peso está activada. 

 Peso estable. 

 La unidad de pesada es lb. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
  
3.1 Formato de salida contínua de datos ASCII RS-232 
3.1.1 Dirección de mensaje: Adr=99 
El formato de la información ASCII es “=, X1, X2, X3, X4, X5, X6” 
<stx> =, X1, X2, X3, X4, X5, X6 
X1, X2, X3, X4, X5, X6 son datos de peso. 
Si el peso es 100.00 kg, la salida de datos contínua es “=100.00” Se envia el número 
ordenado de izquierda a derecha. Del valor más signidicativo a menos.
 
3.1.2 Dirección de mensaje: Adr=00 
El formato de la información ASCII es “=. X6, X5, X4, X3, X2, X1” 
<stx>=, X6, X5, X4, X3, X2, X1 
X6, X5, X4, X3, X2, X1 son datos de peso. Si el peso es 100.00 kg, la salida de datos contínua es “=00.001” 
Se envian los numeros invertidos a la posición que ocupan normalmente; se envia el numero de derecha a
izquierda... Unidades, decenas, centenas etc. 
 
3.1.3 Dirección de mensaje: Adr=1—98 salida impresora serie 
 
4. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN
Cuando está apagada presione la tecla  para encender el indicador. El indicador comprobará el LED y la 
capacidad de batería en la pantalla  durante 1,5 segundos. 
Cuando está encendido, presione la tecla  durante 2 segundos y mostrará la capacidad de la batería 

 durante 1,5 segundos y después el indicador se apagará. 
NOTA: unicamente los equipos IS tienen una entrada de Alimentación 9V 500mA con polaridad ("+" = parte 

                 interna "-" = en la parte externa del conector)
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5. CERO 
Cuando el peso está estable, presione la tecla  durante 2 segundos para establecer el punto cero y la 
pantalla a cero, el LED de estado 

 se enciende. 
6. TARA 
6.1 Tara digital 
Presione la tecla , establezca tara con  y tecla , después presione la tecla . La información de 
entrada es tara. El LED de estado  se enciende. 
 
 
7. ADICIÓN DE PESO MANUAL 
Cuando el peso esté estable, presione la tecla  para añadir el peso actual al peso total. El número total 
de adiciones será mostrado al cabo de 1.5 segundos. 
 
 
8.  ACUMULACIÓN DE MEMORIA AUTOMÁTICA 
Selección de la función de acumulación manual/automática (selección de la función de impresión manual o 
automática). Selección de la balanza animal, retención de valor máximo y función cuenta piezas. 
Paso Operación Pantalla Contenidos 
1 Presione   Para mostrar las veces de acumulación. 
2 Presione   La selección de acumulación manual/ automática 

AUt = 0, acumulación manual 
AUt = 1, acumulación e impresión automática 
cuando se añade el peso, el indicador  se 
enciende. 
AUt=2, se muestra el valor de memoria automática 
cuando un peso es añadido.  
Valores estables de acumulación e impresión 
después de una carga inferior a 20d. El indicador 

 se enciende. 
 
AUt=3,método dinámico de peso. Con un peso >20d:
la alarma suena “du” y se muestra la carga durante 5
segundos. Cuando se añade una nueva información 
está vuelve a mostrarse durante 6 segundos y se 
cierra . Entonces el cierre desaparece para peso 
<20d; acumulación automática e impresión . Se 
sugiere FLt>30. El indicador  se enciende. 
 
AUt=4, método de peso con valor máximo fijo. Si el 
peso es  >20d, la alarma suena “du”y se cierra. El 
indicador  se enciende. 
Cuando el peso <20d, la información fija aparece 
con flash, acumulación automática 
 e impresión. Se puede quitar el cierre presionando 
cualquier tecla. El indicador  se enciende. 
AUt=5,método de pesado dinámico.Acumulación e 
impresión manual. 
AUt=6, método de pesado con valor máximo fijo. 
Acumulación e impresión manual 
AUt=7,función cuenta. *nota 

3 Presione   Se muestran los dígitos con flash. 
4 Presione  

Presione  
Presione  

 
 
 
 

Establece F·S 
Mover el dígito hacia el bit derecho  
e.g. AUt=3 señala el método de pesado dinámico. 

5 Presione   Vuelve al estado de pesado normal. 
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* nota (1) muestra: Cuando el peso neto sobre la balanza es cero (se puede quitar la tara con la tecla tara si el 
peso neto no es cero), la muestra , la cual debe ser <200 piezas , i.e. entre 1 a 199, se coloca encima de la 
balanza. Presionar   y , la pantalla mostrará la cantidad de entrada de la muestra (ej.30), . 
Presionar , confirmar la finalización de la muestra. La función peso vuelve a mostrarse. La muestra es 
memorizada incluso cuando la balanza está apagada. 
 
Paso Operación Pantalla Contenidos 
1 Sitúe la muestra  Sitúe muestra seleccionada, peso:27, cantidad 30. 
2 Presione  

Presione  

 
 

Preparada para introducir la cantidad de muestra. 
Dígito decimal se muestra con flash. 

3 Presione  
Presione  
Presione  

 
 
 

 

4 Presione   La pantalla de peso enseña 27,  es una tecla de 
confirmación de muestra completada. 

5 Presione   Mostrar cantidad muestra,  es una tecla de 
cambio entre peso y cantidad mostrada. 

 
(2) Operación de cuenta piezas:sitúe el objeto sobre la balanza, cuando se muestre el peso, presione , la 
pantalla muestra , y la pantalla cambia según la cantidad del objeto. Cuando la pantalla esté 
estable, presione , acumula el peso y la cantidad. La acumulación puede realizarse sólo en posición de 
contar. 
 
Paso Operación Pantalla Contenidos 
1 Sitúe un objeto  Peso objeto: 230 
2 Presione   Cantidad objeto: 255 
3 Presione   

 
La pantalla muestra después de 1,5 segundos en 
posición de cuenta. 

 
Estado 
 
Paso Operación Pantalla Contenidos 
1 Presione   Mostrar la cantidad total de objeto: 1203 
2 Presione   Peso acumulado mostrado 4 dígitos más alto. 
3 Presione   Peso acumulado mostrado 4 dígitos más bajo = 

1085 
4 Presione   Vuelve a la función cuentapiezas. 
5 Presione   Borrar cantidad acumulada. 
(3) cuestiones de acumulación y borrado: ambas en estado de pesar y posición de cuenta. 
 
 
9. BORRAR MEMORIA 
Presionar la tecla . Si la memoria no ha sido borrada previamente la pantalla mostrará  seguida 
por un peso cero cuando se presiona la tecla . 
 
 
10. COMO ESTABLECER INFORMACIÓN 
Presionar la tecla  para mover y mostrar el dígito actual. 
Presionar la tecla  para incrementar el dígito actual havia el valor próximo a mano. 
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11. CAPACIDAD DE LA BATERÍA 
 

• Cuando se enciende o se apaga el indicador, se mostrará la capacidad de la batería  
durante 1,5 segundos. 

• Cuando la capacidad de la batería es inferior al 20%, la pantalla empezará a titubear, apague el 
indicador para evitar que la batería se descargue demasiado o conéctela al suministrador externo de 
potencia principal. 

• La batería completamente cargada dura aproximadamente 30 horas. 
 
 
12. UNIDADES DE PESO (kg y lb) 
Se puede seleccionar kg o lb. La unidad de peso normal es kg. Usted puede cambiarla a lb presionando y 
aguantando durante 2 segundos como mínimo la tecla . 
 
 
13. CONEXIÓN A MINI IMPRESORAS 
Conecte el puerto de impresoras de serie clase UP-16TS como se indica a continuación: 
 

Metros  Puerto de impresión serie 
Clavija de 9 pins.  Clavija de 25 pins. 

 3                      TXT                     2  
 5                      GND                    7  

 
* Nota: Antes de conectar a la impresora, la dirección de comunicación se establece como Adr=1; el ratio de 
baudios se establece a b=9600. 
 
Operación de impresión con puerto de impresión de serie es tal como se especifica: 
17.1 Impresión: en función del peso, información de peso >20d y la pantalla se encuentra estable, presione 

, se imprime la hoja de peso. La segunda impresión puede realizarse solo cuando la información de peso 
vuelve a <20d. 
17.2 Impresión de acumulación: en función de peso, preisone , y después presione , la impresión de 
acumulación ya puede funcionar. 
17.3 Establecer la función de acumulación automática, i.e. impresión automática. 
En función de peso, la información de peso >20d y la pantalla esté estable, aparece la hoja de impresión. La 
segunda impresión puede realizarse solo cuando la información de peso vuelve a <20d y se carga más peso. 
 
Adjuntamos muestra de impresión: 
Impresión normal Impresión de acumulación 
No:1 (número de serie) 
Gross: 3940 kg (peso bruto) 
Tare:   2000 kg (peso tara) 
Net:     1940 kg (peso neto) 

No:9 (número de serie) 
W: 8225 kg (peso acumulado) 

 
 
14. PRECAUCIONES 
 

• El indicador en uso debe encontrarse lejos de una fuente de calor. 
• No sitúe el indicador en sitios con polvo o vibrantes. 
• No puede utilizar capacidad plena . La sobre carga no está permitida. 
• Asegúrese de mantenerlo alejado de cualquier erosión química. 
• El rango de temperatura de funcionamiento será –10-50ºC, la humedad relativa no es inferior a  85%, 

sin ningún gas corruptor en el aire   
• No volcar nunca agua sobre el indicador. 
• Cubierta, paleta protectora , y  enchufe conector deben ser sellados completamente . Los usuarios no 

deben abrir los objetos sellados o conectar al cable sin consejo de un experto. En caso de que ocurra 
cualquier funcionamiento erróneo del indicador, por favor envíe el indicador a mantenimiento. 

• El indicador cargará la batería interna siempre que esté conectado a la potencia principal.




