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SERIE

SÉRIE

SERIES

balanzas de precisión      balances de précision      precision balances

• Alta resolución con gran capacidad
• Función Cuentapiezas
• Calculo de porcentaje
• Display retroiluminado
• Salida de datos RS-232-C
• Gran plataforma de acero inoxidable
• Sensor interno electromagnético
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Código Modelo Capacidad (g) Resolución (g) Rango de tara (g) Calibración        Dim. plato (mm)                 Dim. balanza (mm)                   Temp trabajo                       Alimentación

Code Modèle Portée (g) Précision (g) Rang de tare (g) Calibrage        Dim. Plateau (mm)              Dim.  balance (mm)                 Temp. Ambiante                    Alimentation

Code Model Capacity (g) Readability (g) Tare Range (g) Calibration        Pan size (mm)                   Overall dim. (mm)                  Operating temp.                          Power

12.5

Peso (kg)

Poids (kg)

Weight (kg)

12.5

12.5

12.5

• High resolution with high capacity
• Part counting function
• Percentage calculation
• Display with backlight • RS-232-C
• Large–sized pan in stainless steel
• Internal load cell electromagnetic

• Haute résolution à grande capacité
• Fonction compte pièces
• Calcul de pourcentage
• Ecran rétro éclairé
• Sortie de données RS-232-C
• Grande plate forme en acier inoxydable
• Capteur interne électromagnétique
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